ALIMENTAZIONE BATTERIE
IMPIANTO TRATTAMENTO
ARIA E VENTILAZIONE

UTA_ZONA PARTI COMUNI
PORTATA ARIA 5000 mc/h

ALIMENTAZIONE BATTERIE
IMPIANTO TRATTAMENTO
ARIA E VENTILAZIONE

BATTEREE TRATTAMENTO
ARIA E VENTILAZIONE

SISTEMA PER
UMIDIFICAZIONE INVERNALE
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LOCALE
TECNICO — UTA

ALIMENTAZIONE COLLETTORI
DI DISTRIBUZIONE IMPIANT
A SOFFITTO E A PAVIMENTO

BEI%DIUSPUSI’ZIUNE SPAZI0
IMPIANTO RAFFRESCAMENTO

INGOMBRO INDICATIVO
VAS| ESPANSIONE

ACCUMULO_ACQUA
REFRIGERATA
CAPACITA” 2.000 litri

UNITA’_INTERNA
IMPIANTO RAFFRESCAMENTO
POTENZIALITA” 50 kW

COLLETTORE DI
DISTRIBUZIONE
RAFFRESCAMENTO

TUBAZIONI
INTERRATE

COLLETTORE DI

DISTRIBUZIONE.
RISCALDAMENTO
TUBAZIONI
INTERRATE

INGOMBRD INDICATIVO
VASO ESPANSIONE

ACCUMULO ACQUA
Ol RISCALDAMENTO
CAPACITA” 3.000 Litri

COLLETTORE

0l DISTRIBUZIONE
RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO

SISTEMA AD OSMGSI
INVERSA
dim.. B.900x1700xL.600 mm

INGOMBRO INDICATIVO
VASO ESPANSIONE

ACCUMULO ACQUA
Ol RISCALDAMENTO
CAPACITA” 3.000 Litri

INGOMBRO [NDICATIVO
VASO ESPANSIONE

ACCUMULO ACQUA
Ol RISCALDAMENTO
CAPACITA” 3.000 Litri

SCAMBIATORE
TELERISCALDAMENTO
POTENZIALITA” 400 kW

UMIDIFICATORE ADIABATICO
AD ACQUA ATOMIZZATA
ALTA_PRESSIONE

IN |
(DISPOSITIVO MASTER)
dim.. B.1030xH.860xL.400 mm

PREDISPOSIZIONE_SPAZIO
PER UNITA” ESTERNA
IMPIANTO RAFFRESCAMENTO
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TUBAZIONI INTERRATE

UNITA’_ESTERNA
IMPIANTO RAFFRESCAMENTO
POTENZIALITA” 50 kW
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ALIMENTAZIONE COLLETTORI
DI DISTRIBUZIONE IMPIANTI
A SOFFITTO E A PAVIMENTO

UMIDIFICATORE ADIABATICO
AD ACQUA ATOMIZZATA
IN ALTA_PRESSIONE

(DISPOSITIVOD SLAVE)
dim.. B.500xH.580xL.150 mm
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LOCALE
TELERISCALDAMENTO

QUADRQ ELETTRICO

TECNICO — UTA

INGOMBRO INDICATIVO
VASD ESPANSIONE

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

ALIMENTAZIONE BATTERIE
IMPIANTO TRATTAMENTO
ARIA E VENTILAZIONE

BATTERE TRATTAMENTO
ARIA E VENTILAZIONE

SISTEMA PER
UMIDDIFICAZIONE INVERNALE

UTA ZONA EST
PORTATA ARIA 15.000 mc/h

Y I O
1 A

LEGENDA SIMBOLI PLANIMETRIA

TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

o COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE

DEL LICEO ARTISTICO "F. DEPERQO" IN
VIA DEL MACELLO, 4 -- ROVERETO

FASE PROGETTO :

ESECUTIVO

CATEGORIA :

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

GIANLUCA CIMONETTI per. ind. NICOLA ; .
e e PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGIC! VI to B erte
PEROTIONI CONSULENTE ESPERTO CASACLVA ™+~
—_—— 36060 IERA (TN - oc, Le Fosse, 1A | : 2 i
Tel 0464 423660 Fax, 0464 401402 i ingegnere
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SCALA: FASE PROGETTO : TIPO ELAB. : CATEGORIA : PARTE D'OPERA : N° PROGR. REVISIONE :
1:90 E T 330 033
NOMEFILE: 2070-ET330-033 DATA REDAZIONE :
COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE dott. ing. Marco GELMINI Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :
dott. ing. Marco GELMINI
PROGETTO ARCHITETTONICO ED ANTINCENDIO dott. ing. Marco GELMINI
COLLABORATORE INTERNO PROGETTO ARCHITETTONICO ED ANTINCENDIO geom. Paolo MAZZOLA
CONSULENTE ESTERNO PROGETTO ARCHITETTONICO dott. arch. Gianluca PEROTTONI
Visto ! IL DIRIGENTE:
LEED AP dott. arch. Rodolfo BASSO || dott, arch. ~ Claudio PISETTA
PROGETTO STRUTTURALE dott. ing. Oscar FACCHINI
PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI dott. ing. Nicola TAMANINI
CONSULENTE ESTERNO PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI per. ind. Nicola CIMONETTI
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO dott. ing. Vito BERTE'
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dott. ing. Giorgio RASERA




