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LEGENDA SIMBOLI PLANIMETRIA

SERRANDE DI REGOLAZIONE MANUALI
SERRANDE TAGLIAFUOCO
(zo1) SILENZIATORI
SPAZIO PER ISPESIONABILITA” CANALI E MISURAZIONE PORTATA

CANALI PRINCIPALI
Canali aria anfimicrabici in alluminio preisolafi
da installare internamente in vista o in cavedio
i? con condofta pre-isolafa pannello rigido con

lafo inferno antfimicrobico. Su ogni singolo
pannello deve essere riportafo in modo

indelebile I “marchio di conformita”™ (come
previsto dal OM. 26 qgiugno 1984; art. 2.6).

POSIZIONAMENTO UTA:
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DELL'UNITA” TRATTAMENTO
ARIA E” DA VERIFICARE LO SPAZIO NECESSARIO
ALL'ISPEZIONE E ALLA MANUTENZIONE DEI SUCI
COMPONENT! (QUADRO ELETTRICO, FILTRI, COMPRESSORE,
VENTILATORI, BATTERIA E QUANT'ALTRO INDICATO NELLE
SCHEDE TECNICHE DI INSTALLAZIONE DELL'UTA)

COMPONENTI IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA:

LE DIMENSIONI | PASSAGGI, LE POSIZION! DI TUTTI |
COMPONENTI DELL'IMPIANTD DI TRATTAMENTO ARIA E
DEUMDIFICAZIONE SARANNO DA VERIFICARE IN CANTIERE
CON LA COMMITTENZA.

L’ASPIRAZIONE DELL'ARIA DI RINNOVO E L'ESPULSIONE
SARANND REALIZZATE A PARETE IN FACCIATA E SARANNO
COMPLETE DI GRIGLE ANTIVOLATILE.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

o COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE

DEL LICEO ARTISTICO "F. DEPERQ" IN
VIA DEL MACELLO, 4 -- ROVERETO

FASE PROGETTO :

ESECUTIVO

CATEGORIA:

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

CIMONETTI per. ind. NICOLA

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
CONSULENTE ESPERTO CASACLIMA e
8060 ISERA (TN) - loc. Le Fosse, 1/

Tel 0464 423880 Fax. 0464 401402

E-mail nicola.cimonetti@teknologich.com

P. VA 01331670222 - C.F. CMN NCL 70107 H812M
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